
Árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút

HULLÁMTÉR
MENTETT OLDAL

2.5%5.0% 5.0%

1:1.5
1:1.5

psz10 cm humuszterítés (füvesítés)
10 cm humuszterítés (füvesítés)

padkafeltöltés (töltésanyag)

MÁSZ+1m

15 cm M22 mech. stabilizáció

padkafeltöltés (töltésanyag)

15 cm M22 mech. stabilizáció

változó

változó

0.50 3.00 0.50

változó4.00

2.5%

Árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút, FGSZ gázvezeték (9+318.89 km sz.) keresztezés környezetében
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  3 cm AC 8 kopóréteg
  4 cm AC 11 kötőréteg

50 cm meszes talajstabilizáció
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25 cm vtg. C35/45 vasbeton teherelosztó lemez

9+316.03 - 9+321.79 km sz. között

6+075.93 - 9+316.03 km sz. között
9+321.79 - 11+000.00 km sz. között

15 cm meszes stabilizáció
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Üzemirámpa

15 cm FZKA mechanikai stabilizációs alapréteg
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20 cm humuszleszedés
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Tervezett kerékpárút

2.5%
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10 cm humuszterítés
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Tervezett gyalogjárda-kerékpárút

Meglévő út

Bontandó süllyesztett szegély

10 cm humuszterítés
füvesítés

0+015 - 0+023 km sz. között 0+040 - 0+150 km sz. közötti szakasz
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Tervezett kerékpárút
0+150 - 0+190 km sz. közötti szakasz

Tervezett kerékpárút
0+305 - 0+320 km sz. közötti szakasz
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10 cm átmérőjű geotextíliából tekert drén cső

0+190 - 0+305 km sz. közötti szakasz
0+320 - 0+535 km sz. közötti szakasz

Tervezett kerékpárút
0+535 - 0+575 km sz. közötti szakasz
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Tervezett padkafolyóka
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füvesítés

15 cm M22 mechanikai stabilizáció

DN 400 csapadékvíz csatorna

Tervezett kerékpárút
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Kerékpáros védőkorlát

H1 visszatartási fokozatú vezetőkorlát

Megjegyzés:
A védőkorlát anyaga és kialakítása olyan legyen, hogy a kerékpárforgalom számára
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        Horganyzott hajlított kerékpáros csőkorlát kialakítása

30x30x80cm C16/20- XOv(H)-32-F2 beton alaptest
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0.50

100,0 100,0 100,0

a legkisebb sérülési kockázatot jelentse. Ajánlott a kör keresztmetszetű
acélcső (6/4''-os átmérőjű), vagy kör keresztmetszetű telített fa korlát alkalmazása. 
Acélcső korlát végeit lekerekítetten kell kialakítani. A lábak és vízszintes

Beton alaptest kialakítása az e-ÚT 04.00.11

KRESZ táblák mérete a műszaki
leírás vonatkozó pontja szerint

Útügyi Műszaki Előírás 6. pontjának megfelelően.

KRESZ tábla elhelyezése

e-UT 04.00.12  Útügyi Műszaki Előírás
5.11. BA) pontja szerint: 2,25 m.
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0.50
Kerékpáros védőkorlát Kerékpáros védőkorlát

összekötők azonos keresztmetszetűek, a korlát lekerekített, íves végződésű legyen.
A védőkorlát kezdetén és végén fényvisszavető felületet kell alkalmazni.
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5 Árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút

3 cm AC 8 kopó (N) kopóréteg

30 cm FZKA mechanikai stabilizációs alapréteg

4 cm AC 11 kötő (N) kötőréteg

50 cm meszes talajstabilizáció
földmű
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